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Merkmale

Mit Climara Markisen genießen Sie 365 Tage im Jahr Ihr persönliches „Draußen-Gefühl“ – perfekt geschützt im  
eigenen Zuhause. Dank der Direktmontage auf dem Wintergartenprofil integriert sich die Variante Climara W7  
besonders unaufällig. 

Ihre Vorteile
 – Unauffällige Befestigung durch Direktmontage der Führungsschie-
nen auf dem Wintergartenprofil

 – Perfekter Sonnenschutz für individuell gestaltete Wintergärten
 – Seitlicher Überstand der Bespannung über die Führungsschienen 
ermöglicht auch bei abgewalmten oder abgeschrägten Wintergär-
ten eine optimale Verschattung

 – Optimale Tuchspannung durch Gasdruckfedern in den Führungs-
schienen

➊ Blende 
➋ Bespannung 
➌ Führung 
➍ Ausfallprofil

Wintergarten-Markise
Climara W7
Dezenter Allrounder
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max. Breite 6.000 mm

max. Ausfall 4.500 mm

max. Fläche 24 m2

Antrieb Motor

Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt

Bespannung Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl 
Perfora, Soltis 92

Montage Montage außenliegend
Montage direkt auf die Wintergarten-Profile


